
Novopan 

Vådrum 
Gulvvarme i badeværelser 

22 og 25 mm Klimagulve til gulvvarme i vådrum  
i Belastningsklasse L*), f.eks. nye enfamiliehuse  
og ved renovering, som underlag for:

• Klinker på vandtætningslag
• Vådrumsvinyl på mellemlagsplade

Læs vejledningen grundigt inden du går igang.

Monteringsanvisning

NOVOPAN TRÆINDUSTRI
KRONOSPAN ApS Pindstrup
8550 Ryomgaard · T +45 8974 7400
sales@kronospan-dk.dk · www.kronospan-dk.dk

*)  Belastningsklasse L (Lav) er vådrum med lav vand- og fugtbelastning f.eks. vådrum på 1. sal i  
enfamiliehuse. Må ikke anvendes på terrændæk, i sommerhuse og delvist opvarmede bygninger.











KONTROL AF TÆ.THED I 
VARMESYSTEMET UNDER 
MONTERING 

Kronospan anbefaler, at varmesystemet 

trykprøves og eventuelle beskadigelser 
kan udbedres omgående, før udførelse af 
tætningssystemet påbegyndes. Henvisninger: 

SBi-Anvisning 252, Vådrum, TRÆ 72.Træ i 

Vådrum. 

Gode råd 
• Nedlæg tomrør mellem 1. og 2. bjælke,

til- eller afgang til varmeslanger.

• Husk isolering af tomrør.

• Forbrug alu-varmefordelingsplader - ca.
3,7 stk. pr. m2 

- (22 mm plader) 2,5 stk.

og ved 25 mm plader.

• Brug ikke gulvet til arbejdsplads - ingen

unødig trafik på gulvet under udførelse.
• Støvsug gulvet grundigt før montering af

varmefordelingsplader.

• Kontrol af varmesystemets tæthed.

• Afløbsarmaturer i niveau med

undergulvet.
• Husk montagesæt til afløbsskål

(UNIDRAIN), beregnet til pladegulv.

• Aftør sporene omhyggeligt for lim.

OBS. 

• Alle varmesystemer skal være shunt

styrede, således at gulvets overflade

temperatur ikke overstiger 27° C.
• Shuntstyringen gælder også i bygge

perioden, og ved evt. udtørring af bygge

fugt.

• Alle anvendte skruer til gulvspånpladen

skal være med delgevind.
• Ca. 80% af gulvets areal skal være

dækket af Alu-varmefordelingsplader.

• Fugtindhold i strøer - max 8% +/-2%

• Understøtningsafstand mellem bjælker -
cc-afstand max. 300 mm.

• Anvend rigelig lim til gulvspånpladen - ca.
¾ I pr. 12 m2

. 

• Frie kanter skal understøttes.

• Husk 1-2% fald til afløb.

• Korrekt montering og fastgørelse af
afløbsarmaturer.

• Rørgennemføringer i gulvet bør undgås,
eller udføres efter SBi Anvisning 252.

• Affedt afløbsarmatur med acetone eller

sprit før montering af afløbsmanchetter.

• Inden siliconefugerne udføres renses for

fugerester etc., og metaldele affedtes.

• Hold altid lokalet opvarmet under

byggeriet.
• Følg alle leverandøranvisninger og

gennemlæs disse nøje inden byggeriets

påbegyndelse.

• Bemærk, vådrum må ikke udføres ved at
sammenblande produkter fra forskellige

MK-godkendelser (SBi 252).
• N0V0PAN KLIMAGULV VÅDRUM må ikke

monteres direkte på betondæk. Bjælke

lagskonstruktioner i forbindelse med
vådrum kræver min. 0,6 mtr. i tilgængelig

frihøjde under bjælkelag.

• MK-Godkendt til Belastningsklasse L.

• Vær opmærksom på at Belastnings

klasse L under ingen omstændigheder

kan anvendes i etageejendomme.
Belastningsklasse L gælder kun for

permanent opvarmede enfamiliehuse.

Løsningen kan ikke anvendes i periodisk
opvarmede bygninger.

(F.eks. sommerhuse)

HÅNDTERING 

• Iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for løft,
skal manuel transport og pladeløft

foretages af 2 personer.

• Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter
EN 388, ved håndtering.

• Bær beskyttelsesbriller og åndedræts

beskyttelse ved pladebearbejdning
• Vægt spånplade 620 x1820 x 22 mm:

17 kg.

ANBEFALET MATERIALELISTE 
TIL CA. 8 M2 VÅDRUM 

• KLIMAGULV - 10 pl. med lige spor

• Godkendt fibergipsplade
• MK-godkendt vådrumssikring - 1 0 kg

• Primer - 1 ltr.

• Tætningsbånd - 20 m

• Armeringsvæv - 1 O m

• Afløbsmanchet, 33 x 32 cm

• D3 lim - 750 ml

• 15 kg dispersionsklæber til fibergipsplade
• Gipsskruer - 1 ks.

• Alu-varmefordelingsplader - 36 stk.
• Varmeslange - 60 lbm.

Bemærk! 
Denne vejledning forudsætter, at de anvendte 

vandtætningsprodukter er forenelige, 

opfylder SBi's anbefalinger og er 
MK-godkendte. Kronospan påtager sig intet 

ansvar for kvaliteten af resultatet, men følges 

vejledningen er løsningen MK-godkendt til 

anvendelse i belastningsklasse L. Alle 

anvisninger understøtter SBi 252 Vådrum. 

·•••••••••�□DoDDD
NOVOPAN TRÆINDUSTRI 

Kronospan ApS 

Pindstrup I 8550 Ryomgård 
Tlf. 897 4 7 400 I 
sales@kronospan-dk.dk I 
www.kronospan-dk.dk 

ANSVARSFRASKRIVELSE N0V0PAN KLIMAGULV er beregnet til anvendelse i lokaler, hvor der etableres gulwarme. Vejledningen omfatter hverken beslutning om valg af gulwarme, 

projektering eller installation af gulwarmesystem, og KR0N0SPAN ApS påtager sig intet ansvar herfor. N0V0PAN KLIMAGULV bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol. Produktet 

fra KR0N0SPAN er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. 

Seneste aktuelle version er altid tilgængelig på kronospan-dk.dk. Kontroller venligst. Juni 2024, udgave 1.2 © Kronospan. 
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NOVOPAN TRÆINDUSTRI 

Nedenstående produkter er godkendt til opbygning af 

vådrumsløsning. Der henvises i øvrigt til gældende montage 

vejledning. 

MK-godkendelse 7.21/1776 

Plademateriale 

Klasse Kronospan Produkt 

P4 25 mm Klimagulv 

P6 22 mm Klimagulv 

P6 22 mm Spaandex K-gulv 

P6/P5 Spaandex Unipan K-gulv 

Mellemlægsplade: 

Fermacell fibergips 

Knauf GF plade 

Dispersionsklæber: 

Alfix Readyflex 

Lip Flexicol 

Mira Multiflex 3500 

Ardex D22 

DB. Nr. 

Vådrumssikringer: 

Alfix 2K og lK 

Lip 2K og Lip VS 30 

Ard ex 8-9 og 8-9 L W 

Mira 4400 Multicoat 

1742245 

1342934 

5961656/5961655 

1972356 

Mira 4650 Aqua stop flexibel 

Lim: 

Knauf GF-lim 

Fermacell klæbefuge 

Fermacell klæbefuge + greenline 

Alle PVA-lime D3 som f.eks. Dana D3 430 ude 
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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
Gulvkonstruktion til vådrum.  

 

Betegnelse: 

Novopan Klimagulv Vådrum 
TYPE: SPAANDEX EN 312 P6/P5 
TYPE: SPAANDEX EN 312 P6 
TYPE: SPAANDEX EN 312 P4 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 
Kronospan ApS 
Fabriksvej 2 
Pindstrup 
8550 Ryomgaard 
Telefon 89 74 74 74 
Internet www.kronospan-dk.dk. 
 
MÆRKNING: 
De materialer, som medgår til opbygning af 
gulvkonstruktionen, skal leveres i 
emballage, der er mærket med betegnelse i 
overensstemmelse med godkendelsens 
BESKRIVELSE. 
 
BEMÆRKNINGER: 
Der er med godkendelsen taget stilling til 
gulvkonstruktionens anvendelse på steder, 
hvor påvirkningerne antager et omfang, 
som er vanligt i boliger, belastningsklasse L 
iht. SBI-Anvisning 252 kap, 1.6. 
 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2020-12-07 
– udløbsdato 2022-10-01 

 
BESKRIVELSE: 
Novopan Klimagulv Vådrum anvendes på eksisterende eller nye træbjælkelag.  
Opbygningen foretages med en 22 [mm] gulvspånplade type SPAANDEX EN 
312 P6/P5 & P6 eller 25mm type SPAANDEX EN 312 P4. 
 
- en 22 [mm] gulvspånplade type SPAANDEX EN 312 P6/P5 & P6, eller 

25mm type SPAANDEX EN 312 P4. Pladerne leveres i formatet 1800×600 
[mm], og med 2 eller 3 fræsede spor i hver plade. Gulvspånpladen 
udlægges ovenpå bjælkelaget og fastgøres til bjælkerne med skruer med 
en indbyrdes afstand på ca. 200 [mm]. Pladernes limes i samlingerne med 
PVA lim. Alternativt kan pladerne lægges mellem bjælkerne ved hjælp af et 
indskudt bjælkelag 
 

- varmefordelingsplader af aluminium, som fastgøres til gulv-spånpladerne 
med papsøm, eller der anvendes varmefordelingsplade af sømfri type.  

 
- der benyttes 16 eller 20 [mm] gulvvarmeslanger af PEX A-rør eller PE-RT-

rør med indvendig iltspærre, dokumenteret iht. relevant standard.  
 

- ≥12,5 [mm] fibergipsplader, som f.eks. Knauf eller Fermacell 
gipsfiberplader, med specifikationer som angivet i SBI-Anvisning 252 kap. 
4.3.3 Plader til vandtæt beklædning, fibergipsplader. Pladerne monteres i 
nøje overensstemmelse med leverandørens anvisning og understøttes til 
undergulvet med Alfix Readyflex eller tilsvarende og fastgøres desuden 
med skruer med en indbyrdes afstand på højst 200 [mm]. Alle pladekanter 
limes med Knauf GF Vådrumslim eller tilsvarende 

 
- vandtætning udføres med et vådrumssystem, som er MK-godkendt til brug 

på underlag af fibergipsplader eller har en Europæisk Teknisk 
Godkendelse, som opfylder betingelserne EAD 030352-00-0503, f.eks. 
Alfix 1K eller 2K Vådrumssystem til gulve i henhold til MK 7.22/1027, ETA-
09/0047 eller ETA-09/0048. Vådrumssystemet skal monteres i nøje 
overensstemmelse med anvisningerne fra producenten, navnlig hvad angår 
påføringsmænger og tætning omkring gulvafløb og rørgennemføringer. 

 
GODKENDELSE: 
Novopan Klimagulv godkendes i henhold til BR18, Kap.14, §339 anvendt som 
gulvkonstruktion i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum, 
belastningsklasse L, iht. SBI-Anvisning 252 kap. 1.6. 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Bjælkeafstanden må ikke overstige 300 mm. 

 
2. Gulvets bæreevne eftervises hvor det er påkrævet ved beregning efter den 

relevante Eurocode. 
 

3. Det vandtætte lag skal opbygges i nøje overensstemmelse med 

http://www.kronospan-dk.dk/
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anvisningerne fra Alfix A/S eller tilsvarende, herunder med en lagtykkelse 
på mindst 1 mm, ligesom relevante anvisninger i SBI-anvisning 252 skal 
følges. 

 
4. Det skal af dokumentationen f.eks. VA-godkendelsen af det anvendte 

gulvafløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve af træbjælkelag med 
vandtæt membran. Gulvafløb, som placeres tættere på væggen end det 
som er tilladt jf. SBI-anvisning 252 skal monteres i overensstemmelse med 
MK-godkendelsen for afløbet. 

 
5. Lægningsarbejdet skal foregå i nøje overensstemmelse med NOVOPAN 

KLIMAGULV VÅDRUM version 1.6, august 2002 fra Kronospan ApS 
 
KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. at gulvspånpladens fysiske egenskaber er som angivet i godkendelsens 

BESKRIVELSE. 
 

2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 
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