Novopan

Klimaguly

Monteringsanvisning

22 mm Klimagulv anvendes til renovering og nybyggeri
med behov for gulvvarme:

» Baerende undergulv pa strger og bjeelkelag
* Svgmmende gulv med flyvestad

Laes anvisningen grundigt inden du gar igang.

kronespin

NOVOPAN TRAINDUSTRI


http://www.kronospan-dk.dk

Montering af 22 mm baerende Klimagulv
NOVOPAN KLIMAGULV 22 MM - TIL NYT BYGGERI OG RENOVERING

Novopan Klimagulv EN312 P6 leveres med et dekmal pa 1800 x600 mm. Gulvpladen har freesede spor pr. 200 mm til alu-varmefordelingsplader og
16 mm varmerar. Den pracise centerafstand sikrer en hurtig og korrekt nedlaegning af varmefordelingsplader og varmerar, og giver en optimal varme-
fordeling og udnyttelse af varmen over hele gulvfladen. Med en tykkelse pa 22 mm er gulvpladen et stabilt underlag for de fleste gulvbelagninger.

Barende undergulv samlet pa strger og bjalker
Klimagulvpladerne monteres med endestad pa straer eller bjalkelag og kan anvendes til alle gulvformal i permanent opvarmede lokaler.

Barende undergulv lagt med flyvestad
Klimagulvpladerne kan monteres pa straer eller bjelkelag med endesamlinger imellem straer eller bj&lker (flyvestad). Samling med flyvestad méa
KUN anvendes i lokaler med en belastning pa hgjst 2 kN, f.eks. almindelige boligrum.

Konstruktionerne giver gode muligheder for at fremfare rer og el-installationer mellem stragerne eller i bj&lkelaget.

ANVENDELSE

Novopan Klimagulv EN312 P6 er klassificeret til anvendelse som under-
gulv i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der pa
arsbasis kun overstiger 65% i nogle fa uger, dvs. i almindelige boliger,
kontorer og tilsvarende.

FUGTSPARRE

Der bar altid l&gges en fugtsparre pa terren- og etagedak af beton for
at hindre fugtskader pa strger og gulve. Som fugtsparre kan der anvendes
en mindst 0,20 mm plastfolie (PE). Plastfolien skal veere CE-market efter
EN 13984,

Fugtspaerren udlegges med mindst 50 mm overleg og skal tapes over
alle samlinger. Den fares med op ad vegge og klemmes/klabes fast bag
fodpaneler, iht. TRZ 79 Treegulve og SBi-Anvisning 279, se figur 1 og 2.

Der mé aldrig legges en fugtsparre oven pa eller mellem organiske mate-
rialer, f.eks. aldrig mellem Klimagulv og undergulvsplader eller traeegulve.

RADONSIKRING
Normalt anses en svindarmeret betonplade for at vere tat over for radon.
En teet udfert fugtsparre giver en ekstra sikkerhed mod radonindtrengning.

For fugtsparren udlegges, skal der radontetnes med en egnet radonfolie
ved kuldebrosafbrydelser langs fundamentet, over dilatationsfuger i
betonpladen og omkring rargennemfaringer, og klebes med butylband,
se figur 1 og 2. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233
Radonsikring af nye bygninger og i anvisningen TRA 56 Traeskelethuse.

Figur 2 Klimagulv lagt pa strger med freesede vendespor.

ALUPLADER 0G VARMER@R

Kronospan Klimagulve mé kun udferes med 5-lags PEX/PERT varmerar, der
har indvendig iltsparre, samt varmefordelingsplader med ohm-formede
spor, der passer til sporene i Klimagulvene, fx Kronospan varmergr og
varmefordelingsplader eller tilsvarende fra anden anerkendt leverander.

Kronospan pétager sig intet ansvar for fejl og mangler, herunder knirke-
lyde, hvor der er anvendt 3 lags PEX-rar, AluPex-rar eller varmefordelings-
plader med uegnet profil og starrelse.

Novopan alu-varmefordelingsplader og 16 mm 5-lags varmerer er specielt
udviklet og tilpasset til 22 mm Klimagulve for at give den bedste varme-
fordeling, se figur 3.
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Figur 3 Varmefordelingsplader til 16 mm varmeslanger, sporafstand
200 mm cc.



MONTERING AF KLIMAGULV PA STROER 0G BJALKELAG

Novopan Klimagulve l&gges pa tvars af oprettede straer eller bjelker med retsiden opad (den markede side). Gulvspénpladernes frie kanter mod

vagge 0g abninger skal vaere understottet pa kantstra eller bjalke.

Lagning med endested pa stroer eller bjalker

Hvor gulvpladerne lzggges med endestedene samlet pd midten af straer eller bjelker, kan centerafstanden mellem straer eller bjelker veere op til

600 mm. Gulvpladerne legges i forbandt med en forskydning pa ét fag.

Laegning med flyvestad

Hvor gulvpladerne samles mellem straer eller bjlker (flyvestad), kan centerafstanden mellem straer eller bjlker vaere op til 600 mm. Pladerne
I&gges i forbandt med en forskydning p& min. 300 mm. Lagning med flyvestad ma kun anvendes i almindelige boligrum — belastning hgjst 2 kN.

LAGNING PA STROER 0G BJALKER
Alle pladekanter langs vegge skal vare understettet af randstraer, og
vendespor skal vare understattede, se figur 1, 2 og 4.

Anvendelse og montering af vendeplader, se monteringsanvisningen for
Kronospan vendeplader.

@vrige straer fordeles med en centerafstand som angivet i tabel 1. Streerne
fastgares til opklodsningerne med skruer eller stiksgm.

Ved lzgning pa bjelkelag, hvor det ikke er muligt at anbringe en ekstra
bjeelke under vendesporene, kan forsteerkningen udfares af et mindst
22x95 mm bret skruet og limet til undersiden af Klimagulvet.

Hgjeste fugtindhold i strger og bjalker ved legning, se side 6.

Straer og bjelker skal vaere dimensioneret og understattet korrekt. Det
anbefales at bruge laminerede straer (LVL-strger) og limtreebjelker, som
er rette og med lavt fugtindhold.

OPKLODSNINGER

Opklodsninger under straer kan udferes med plastkiler, krydsfinerbrikker,
hérde treefiberplader eller lignende. Plastkiler og plasttarne skal have
dokumenteret holdbarhed og veare dimensioneret til belastningen.

Trebaserede opklodsningsbrikker med blad brik nederst skal veere
mindst 100 x100 mm og sikret mod fugt og belastning af fugtsparren
med et underlag af f.eks. asfaltpap.

Opklodsninger lgges med en centerafstand som angivet i tabel 1. Op-
klodsningen fastgares til straer med skruer eller stiksgm.

UDVIDELSESFUGER

For at give plads til udvidelse af gulvfladen ved fugtpavirkning bar der hol-
des en afstand fra vagge, sgjler og rargennemfaringer pa min. 12 mm. Ved
udlagning af gulve over 15 meter udferes udvidelsesfuger pd min. 15 mm.
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Figur 4 Klimagulv med kantstrg 35 mm c-c fra veeg og med ekstra strg
under vendespor og under samling mellem vendeplader og gulvplader,
se monteringsanvisningen for Kronospan vendeplader.

Figur 5 Klimagulv lagt i forbandt med flyvested og pladeforskydning pa
mindst 300 mm. Ma kun anvendes i almindelige boligrum.

Tabel 1 Stgrste understgtnings- og opklodsningsafstand for undergulve pa stroer.

jf. Nationalt Anneks til Eurocode 1, del 1-1.

Anvendelse med udgangspunkt i punktlast givet for lastkategori A-D

Punktlast Q«

A: 2,0 kN
Bolig og interne adgangsveje

Sterste strgafstande, c-c i mm

Gulvspanplader samlet med eller uden flyvestad 600 mm
Starste opklodsningsafstand — LVL-gulvstreer med stivhed mindst 10.000 MPa.

Stroer, bredde x hgjde i mm

40 %39 mm LVL-gulvstrg 500 mm
40x63 mm LVL-gulvstrg 800 mm
45x95 mm Speertree 1010 mm




LIMNING

Limningen kan udfares, ndr gulvspanpladen ligger p& den blivende plads.
Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-

lim. Der skal anvendes ca. % liter lim pr. 25 lgbende meter. Limleveran-

darens anvisning skal ngje falges, specielt med hensyn til rum- og mate-
rialetemperatur.

Péfar lim p& begge oversider af feren med dobbelt limstuds. Anvend s&
meget lim, at den er synlig i samlingerne. Overskydende lim fiernes, se
figur 6.

De limede Klimagulvplader skal harde ca. ét degn. | denne periode ma
gulvet ikke belastes eller trafikeres.

SAMLING OG FASTGORELSE
Klimagulvpladerne skal fastgares til straer eller bjaelker med selvskerende
skruer med delgevind.

Pladerne skrues med en afstand pé hajst 150 mm ved alle understattede
pladekanter og med en afstand pé hgjst 300 mm ved alle mellemunder-
statninger. Skruer dykkes 1-2 mm. Hullerne ma IKKE spartles, da det
senere kan give ujevnheder i gulvoverfladen.

Tabel 2 Anbefalet fastggrelse af 22 mm gulvspanplade.

Figur 6 Der limes rigeligt pa begge feroversider.

Spunskrue 4,5/5,0x60 mm
Plata-flex 4,2x55 mm
UDFO@RELSE AF VENDESPOR

Vendesporene udfgres med en overfreser, f.eks. forsynet med land- og
penolskrue eller profilstyr, og 18 eller 20 mm bor (evt. profilbor).

Til fastholdelse af overfreeser bores et hul @ 6 mm, min. 250 mm fra vag
0g midt imellem 2 varmespor. Freesedybde 18,2 mm.

Vendespor freses i hver 2. rekke, se figur 7, samt monteringsanvisningen
Kronospan Klimagulv Fraesning af vendespor, se www.kronospan.dk-dk.

VENDEPLADER MED VENDESPOR
Anvendelse af vendeplader frem for freesning af vendespor er hurtigere,
uden stevgener og reducerer risikoen for knirkelyde, se figur 1 og 4.

Anvendelse og montering af vendeplader fremgér af monteringsanvisningen
Kronospan Vendeplader til 22 mm Klimagulv, se www.kronospan.dk-dk.

LAGNING AF VARMEFORDELINGSPLADER
Gulvplader og spor stavsuges grundigt far legning af varmefordelings-
pladerne, se figur 8.

Varmefordelingspladerne kan monteres staende. Placer pladens fals i
sporet og slip pladen — den falder let og uhindret pa plads. Et let tryk
med foden fikserer varmefordelingspladen i gulvpladens spor uden brug
af sem til fastgarelse, se figur 9.

Den sgmfrie fastholdelse mindsker risikoen for evt. spendinger og buler
i alupladerne. Monteringen er let og ergonomisk korrekt, uden uhen-
sigtsmassige, belastende arbejdsstillinger.

Varmefordelingspladerne lzgges med mindst 10 mm afstand mellem
pladeender. Afstanden fra plade til vendesporets begyndelse skal vare
mindst 20 mm.

Lagning af varmerer og tilslutninger bar udfares af en autoriseret
VVS-installater, se side 5.

i ._..-_«'ﬁ-%

Figur 7 Freesning af vendespor i hver 2. reekke.

Figur 9 Varmefordelingsplader kan leegges staende.


https://kronospan-dk.dk/download/montagevejledninger
https://kronospan-dk.dk/download/montagevejledninger

GULVVARME

22 mm Klimagulve tillader en zonestarrelse pd op til 15-16 m?. Varme-
rarene ber legges lige i sporene for at undga spendinger, der kan medfare
at rarene rejser sig i vendesporene. Rarene treedes ned i alu-pladernes
spor efterhdnden som rarene l&gges, se figur 10 og 11.

VARMEFORDELINGSPLADER
Kronospan varmefordelingsplader er udviklet og tilpasset specielt til
22 mm Klimagulve med spor for 16 mm varmerar.

Dimensioner: 1150x180x0,45 mm med ohm-formet spor.
Forbrug: 3,7 stk. pr. m? ved ca. 70-80% dakning af gulvets areal.

Husk: Varmefordelingsplader skal l&gges med mindst 10 mm indbyr-
des afstand og med mindst 20 mm afstand til vendespor for at undga
knirkelyde.

VARMER@R 0G VARMESTYRING
Der skal altid anvendes 5-lags PERT/PEX varmergr med indvendig
iltspaerre, se side 2. Forbrug af varmerar: 5,4 m pr. m2,

Lg isolerede tomragr @ 25 mm under gulvet mellem 1. og 2. stra il
fremfaring af til- og afgang for varmerer til gulvvarmen, se figur 11.

Shuntstyringen af fremlgbet skal vere etableret i byggeperioden og ved
brug af gulvvarme til eventuel udtarring af byggefugt, og indstillet til
en moderat fremlabstemperatur, sd tarreskader pd treegulve og andre
bygningsdele undgas. Max 27 °C pa gulvets overflade.

Figur 11 Til- og afgang for varmergr under gulvet (stiplet).

MONTERING AF TRAGULV ELLER PLADEUNDERLAG FOR TAPPER MV.
Efter montering af varmefordelingsplader og varmerar udl@gges gulvpap, mindst 500 g/m?, over hele gulvfladen som underlag for treegulve eller
trykfordelende undergulvsplader for at forebygge, at der opstér klapre- og knirkelyde mellem Klimagulvet og gulvbelagningen, se figur 12.

LAMELPARKET — MINDST 12 MM
Lamelparketgulvet l&gges svemmende oven pd Klimagulvet, parallelt
eller vinkelret pd varmeslangerne, se figur 12.

Bemeerk. At nogle leverandarer af tregulve kraver en mellemlagsplade
som plant underlag — kontakt venligst din gulvleverander.

GULVTAPPE, LAMINATGULYV, VINYL MV.

Tynde gulvbelagninger og banevarer kan fuldklebes pa et underlag af
12 eller 16 mm spénplade, limet i fer og not, og skruet til Klimagulvet,
se figur 12.

Pladerne lzgges i forbandt — enten parallelt med rarene eller vinkelret
pa dem — sa samlingerne er forskudte mindst 300 mm i forhold til
samlingerne i Klimagulvet.

Spanpladerne fastgares til Klimagulvet i et kvadratnet pa ca. 200 x 200 mm
med 3,5x35 mm skruer. De placeres midt i feltet mellem sporene i
Klimagulvet. Efter fastgarelsen planslibes gulvpladerne efter behov.

Der kan ogsé anvendes 2,8 mm eller 6 mm traefiberplader som tryk-
fordelende underlag under teepper og tynde svammende klikgulve, hvis
straafstanden samtidig reduceres til 450 mm. Pladeunderlaget bar ikke
anvendes til fuldklebede belegninger.

Yderligere vedrarende legning, se afsnittet Gode rdd om 22 mm Klima-
gulve, side 6.

Figur 12 Der ber altid laegges gulvpap mellem varmefordelingsplader
og undergulvsplader samt mellem undergulvsplader og treegulve for at
hindre klapre- og knirkelyde.

FULDKLABEDE PARKETSTAVE
Se Faktablad 13 pa www.kronospan-dk.dk

KERAMISKE GULVBELAGNINGER | TORRE RUM
Se Faktablad 2 og 2a pa www.kronospan-dk.dk
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PRODUKTDATA

Novopan Klimagulv 22 mm er forsynet med dobbeltprofil pd 4 sider. Det sikrer strke og holdbare samlinger. Gulvpladerne opfylder styrke- og stivheds-
krav iht. EN 312 P6. Klassifikationen fremgar af markningen pa gulvspanpladernes overside.

Rumtype/ Konstruktionstype Produkt Pladetykkelse Daekmal Klassifikation
anvendelsesklasse mm mm EN BRAND
Opvarmet lokale Beerende pa streer Novopan 22 1800 %600 312 P6 Ds-s1
Anvendelsesklasse 1 eller bjeelkelag Klimagulv

Anvendelsesklasse 1

EN 312 P6 er klassificeringen for gulvspanplader til brug i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der pd drsbasis kun overstiger

65% i nogle fd uger —f.eks. almindelig beboelse.

Varmefordelingsplader

Alu-varmefordelingspladerne er specielt udviklet og tilpasset til 22 mm Klimagulv med ohm-formet spor for 16 mm varmerar.
Dimensioner: 1150 x180x0,45 mm. Varmefordelingspladerne leveres i pakker & 42 stk.

GODE RAD OM 22 MM KLIMAGULVE

| BYGGEPERIODEN

* Inden montering af Klimagulve skal al mur- og pudsearbejde vare
afsluttet, og bygningen skal vare udtarret for byggefugt, opvarmet og
ventileret

* Gulvspanplader skal altid akklimatiseres, uemballeret, i ca. 1 uge
inden l&gning i det lokale, hvor de skal l&gges

* Undgé trafik pd gulvet under udfarelsen og brug ikke Klimagulvet som
arbejdsqulv.

ISOLERING OG FUGTSPARRE

« Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt. Ved
fugtrisiko og ved renovering af fugtbelastede dk bar lasninger
udferes i samrad med en fugtspecialist.

* Er der risiko for fugtpdvirkning af streer, opklodsninger og gulve fra
byggefugt, skal der l&gges en effektiv fugtsparre, f.eks. 0,20 mm
PE-folie, CE-market efter EN 13984, med mindst 50 mm overleg og
tapede samlinger

» For at sikre den rette placering af isolering og fugtsparre, f.eks. ved
rerferinger, se TRA 79 Tragulve, SBi-anvisning 279 og leverandar-
anvisninger.

FOR MONTERING AF GULVBELAGNINGER

« Gulvkonstruktionen skal veere i fugtbalance med indeklimaet — dvs. at
fugten i gulvspanpladen hgjst ma vare ca. 8% — nar gulvbelegningen
fuldlimes til den.

* Fugtindhold i strger: hgjst 10 + 2%

« Fugtindholdet i massive bjlkelag: hgjst 13 + 2%

* Gulvvarmen skal vere tilsluttet og i drift 1-2 uger far montering af
feerdigt gulv, sa byggefugt i gulvkonstruktionen er udtarret.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Novopan Klimagulv er beregnet til anvendelse i lokaler, hvor der etableres gulvvarme. Anvisningen omfatter hverken beslut-
ning om valg af gulvwarme, projektering eller installation af gulvvarmesystem, og Kronospan patager sig intet ansvar herfor.

Novopan Klimagulv bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol.

FASTGORELSE OG MONTERING AF GULVE

« Klimagulve skal altid fastgeres til streer med skruer med delgevind

* Braedder, lamelparket og parketbredder skal fastgeres til Klimagulvet
med skruer

* Ved l&gning af tynde gulvbelagninger, f.eks. vinyl, vil der vare en
risiko for markering af samlinger og skruehuller i belagningen.
Skruehuller mé aldrig spartles.

FUGTBESKYTTELSE
Det feerdige undergulv skal beskyttes mod udtarring og opfugtning med
f.eks. PE-folie, indtil gulvbelegningen bliver monteret.

HANDTERING, TRANSPORT 0G LAGRING
Klimagulvplader skal handteres, sa kanter og flader ikke beskadiges,
Pladerne skal lagres tart pa et plant underlag. Gulvspanplader skal altid
vare beskyttet mod fugt.

Manuel transport og pladelgft skal iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for

|loft, foretages af 2 personer.

* Ved transport og pladelaft: Anvend arbejdshandsker ved hdndtering,
kategori 2 efter EN 388

* Ved pladebearbejdning: Anvend beskyttelsesbriller og dndedratsvaern.

Klimagulve 620 x 1820 x 22 mm vejer 17 kg.

KVALITETSSIKRING
Alle spanplader fra KRONOSPAN er fremstillet, under overvagning af
Dancert, se www.kronospan-dk.dk
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Produkter fra Kronospan er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for @ndringer.

| gvrigt henvises til geldende salgs- og leveringsbetingelser. Seneste aktuelle version er altid tilgengelig pé kronospan-dk.dk.
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