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SPAANDEX K-GOLV for undergolv

Den har monteringsanvisningen avser
I&ggning av undergolv med SPAANDEX
K-GOLV P6 eller SPAANDEX UNIPAN
K-GOLV P5/P6 frén NOVOPAN TRAINDUSTRI.
Las instruktionerna noggrant innan du

paborjar arbetet. e Bérande undergolv for skarvning pa
reglar

SPAANDEX K-GOLV P6 anvéands till under- e Birande undergolv fér skarvning

golv i uppvarmda rum (anvandningsklass mellan reglar

1). e Flytande undergolv p& barande

cellplast (EPS)
SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P5/P6 anvinds ° F|ytande undergo|v som renoverings_

till undergolv i ouppvarmda rum (anvénd- golv
ningsklass 2). Skivorna kénnetecknas av en
gronférgad kéma. Det finns tva 0BS! Borja lingst ner i viinstra hornet

konstruktionstyper med totalt fyra varianter  med fjadern framat. Kan du l3sa texten
&t ratt hall sé lagger du skivan rétt.

UNDERGOLVSTYPER

BARANDE UNDERGOLY FOR
SKARVNING PA REGLAR
1. SPAANDEX K-GOLV P6 eller SPAANDEX
Golvspanskivorna kan anvandas som under- UNIPAN K-GOLV P5/P6
golv i en golvkonstruktion dar skivorna &r Bjélklag
bérande, utlagda pa reglar/bjalklag. Isolering
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BARANDE UNDERGOLY FOR
SKARVNING MELLAN REGLAR

Golvspanskivorna &r barande och monteras 1. SPAANDEX K-GOLV P6 eller SPAANDEX
pé utlagda reglar/bjalklag med andskarvar UNIPAN K-GOLV P5/P6

mellan reglarna/bjélkarna.Den har lésningen Reglar eller bjélkar

far ENDAST anvéndas i lokaler med maximal Fuktsparr, minst 0,20 mm PE-folie
belastning pa 300 kg/m2 - till exempel Bérande underlag, t.ex. betonggolv
allménna bostadsutrymmen.
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FLYTANDE UNDERGOLYV

Golvspanskivorna &r inte fastgjorda och
kan rora sig obehindrat pa det barande
underlaget. Golvspénskivorna laggs oftast 1. SPAANDEX K-GOLV P6 eller SPAANDEX
pé expandrad polystyren (EPS). UNIPAN K-GOLV P5/P6
2. Ev. golvpapp
Flytande undergolv kan ocksé anvandas 3. Fuktsparr, minst 0,20 mm PE-folie
vid renoveringsuppdrag dar behov finns 4. Cellplast, t.ex. EPS 250
for utjamning av existerande golv, t.ex. ett 5. Avjamningsmassa pa béarande
aldre tragolv. underlag




héllfasthets- och styvhetskraven enligt

NOVOPAN PROFILERADE SS-EN 312 P6 samt fogtekniska krav
GOLVSPANSKIVOR enligt SS-EN 312 P5. Golvspanskivan
LEVERERAS | FOLJIANDE tal tillfalligt forhdjd fuktighet och
KVALITETER ... anvands for barande undergolv.
e SPAANDEX K-GOLV P6 som uppfyller Klassificeringen framgar av mérkningen
hallfasthets- och styvhetskrav enligt pa golvspanskivornas ovansida. Golvspan-
SS-EN 312 P6. skivorna ar 22 mm tjocka och férsedda
e SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P5/P6 som med dubbelprofil pa fyra sidor. Detta ger
har en gronfargad kdrna och uppfyller starka och hallbara fogar.
R
Rumstyp/Anvéndningsklass Konstruktionstyp Produkt Skivans tjocklek Dimension Klassificering
mm mm SS-EN Brandklass
Uppvarmd lokal . . Golv 2400 x 600
Aﬁeﬁgdningoski;ss 1 Bérande pé reglar SPAANDEX K-Col 22 1800 x 600
312 P6 Dysl
Fiytande SPAANDEX K-Golv 22 o o0
Onevicmie [kl . . SPAANDEX Unipan 2400 x 600
A:fgnjlningsﬁags > Bérande pé reglar K-Golv P5,/P6 22 1800 x 600 212 b5 e -
SPAANDEX Unipan 2400 x 600 !
Flytande K-Golv P5/P6 22 1800 x 600
PRODUKTDATA OCH ANVANDNINGSGUIDE
ANVANDNINGSKLASS 1T  ANVANDNINGSKLASS 2
SS-EN 312 P6 ar klassificeringen for SS-EN P5/P6 r Klassificeringen for CE 1073-CPR-803 NOVOPAN Arets Siffror
golvspanskivor for anvandning i per- golvspénskivor for anvandning i EN 13986 — EN 312 P5/P6 E1- FLOOR-
manent uppvarmda rum med en relativ ouppvérmda rum med en relativ luftfuk- ING-Dfl-s1 — 22 mm > 600 kg/m3 —

luftfuktighet som pé &rsbasis endast dver-  tighet som pé arsbasis endast overstiger  Tillverkningsdatum — Denna sida upp
stiger 65 % under nagra fa veckor - t.ex. 85 % under nigra fa veckor - t.ex. out-

vanligt boende. Spanskivorna ar markta:  nyttjade takvéningar, ventilerade fukt-

CE 1073-CPR-803 NOVOPAN Arets Siffror  paverkade konstruktioner eller i fritidshus.

EN 13986 — EN 312 P6 E1- FLOOR- Spanskivorna dr mérkta:

ING-Dfl-s1 — 22 mm > 600 kg/m3 —

Tillverkningsdatum — Denna sida upp

1
TRANSPORT OCH FORVARING ACKLIMATISERING

65% RF
Fuktskydd Golvspanskivorna ska hanteras s att Golvspanskivorna ska ALLTID acklima-
kanter och ytor inte skadas och de ska tiseras - oemballerade - cirka en vecka

forvaras torrt pa ett plant underlag. innan montering i lokalen dér de ska
Golvspanskivorna ska alltid hallas anvéndas. Allt ska vara mellanslag mellan
skyddade mot fukt. mur och putsarbete ska vara avslutat

innan montering och byggnaden ska vara
uttorkad frén byggfukt (max. 65 % RF),
uppvérmd till minst 18° C och ventilerad.




Barande undergolv

SPAANDEX K-GOLV P6 och SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P5/P6 kan anvandas som barande undergolv i savél nybyggnationer som renoveringsobjekt dar
spanskivorna laggs pa reglar/bjélklag. Konstruktionen ger god mojlighet att dra ror- och elinstallationer mellan reglarna eller bjélklaget. Undergolvet bildar
tillsammans med stommen ett plant och stabilt underlag fér den slutliga golvi&dggningen, som kan vara t.ex. lamellparkett, linoleum eller matta.

FUKTSPARR

Som huvudregel ska en fuktspérr

alltid laggas pa betong for att forhindra
fuktskador i reglar och golv. Det géller
aven for bjalklag. Som fuktsparr kan en
plastfolie (PE) anvdndas med en tjocklek
pa minst 0,20 mm. Plastfolien ska vara
CE-markt enligt SS-EN 13984 eller SS-EN
13859-1. Fuktsparren laggs med minst
150 mm Gverlappning och ska tejpas i

alla skarvar. Fuktspérren fors med upp pa
vaggen och klams fast vid golvsocklarna.

Se Fukthandboken.

0BS! Fuktsparr laggs normalt sett INTE pa
organiska material.

Regel

Fuktsparr, minst 0,20 mm PE-folie
Isolerat ror

Uppklossning

Barande underlag, t.ex. betonggolv
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RADONSAKRING

Traditionellt anses en krymparmerad
betongplatta vara radontét, men nér
fuktspérren tatas ger den extra skydd mot
radonintrang. Innan fuktsparren laggs

ska det titas vid koldbryggekanten vid
fundamentet, rorelsesfog i betongplattan
och runt rérgenomforingar. Du kan t.ex.
anvénda véggfolie som har limmats med
butylband. Principer och detaljer finns i

SBi-anvisning 233 ”Radonsikring af nye
bygninger”, TRAE 56 "Traeskelethuse” och
TRA 64 "Traegulve — Leegning”.

Radonsparr
Fuktsparr, minst 0,20 mm PE-folie
Uppklossning

Betong

Butyl band (pé golv och végg)

o~ -

UNDERSTOD
OCH UPPKLOSSNING

Reglarnas/bjalkarnas fukthalt far inte
dverstiga 8+3 % fukt vid laggning. Nér
man anvander reglar dar fuktigheten
overskrider 11% ska man dven limma pé
regeln.

Det rekommenderas att laminerade reglar
(Kerto) anvénds, som alltid &r rata och
med korrekt fuktinnehall. Reglar ska vara
korrekt dimensionerade och understddda.
Understoden laggs med ett mittavstand
pa max. 600 mm eller enligt belastnings-
klass. Uppklossning av reglar kan genom-
foras med plastkilar, plywoodskivor, harda
tréfiberskivor eller liknande. Plastkilar
ska ha dokumenterad héllbarhet och

vara dimensionerade enligt belastningen.
Trébaserade klossar ska minst vara 100
cm2 och avslutas nederst med en mjuk
bit. Uppklossningarna skyddas mot fukt

och belastning av fuktspérren med ett
underlag av t.ex. asfaltspapp. Avstanden
mellan uppklossningarna framgér av
schemat.

Laster p& barverk SS-en 1991-1-1 iegrlzor Saseths el

[Gller eretest for sesitelr Q=20 10000 Mpa Kvalitet motsvarande C 18
Regeldimension B x H mm 40 x 39 | 40 x 63 45 x 45 45 x 70 45 x 95
Uppklossningsavstand i mm 500 800 600 930 1260

Andra regeldimensioner och belastningsklasser én ovanndmnda hénvisas till TRA 64 “Treegulve -Lleegning”.
Se Se www.traeinfo.dk. Vid regeléndarna minskas uppklossningsavstanden med minst 10%.




Anvéndningsomraden Under- Golv med normal
stodnings- belastning
avstand
Belastning | Nedbsjning

R kg/m? mm
Allménna bostadsrum
Kontor och léitt industri ' 600 300 0.6
(Kan léggas med skarvning
mellan reglar)
Aula, konferensrum och 400 / 360* 400 0.2
balkonger
BUtiII('Sbqullfr'l lagerrum, 300 400 01
samlingslokaler

Andra regeldimensioner och belastningsklasser én ovannémnda
hanvisas till TRA 64 "Treegulve - leegning”. Se www.traeinfo.dk.

Anvéindningsomraden Under- Golv med extra hard
stédningds- belastning
avstan 2 P
mm Belastning | Nedbdjning
kg/m? mm

Allménna bostadsrum

Kontor och létt industri 480 / 450* 500 0,6

Aula, konferensrum och 400 / 360* 700 06

balkonger

Butikslokaler, lagerrum,

som|ings|oka|er och 300 800 0,6

arkivrum

Andra regeldimensioner och belastningsklasser én ovannémnda
hanvisas till TRA 64 "Treegulve - leegning”. Se www.traeinfo.dk.

GOLV MED
NORMALBELASTNING

Kortlingar eller reglar &r nodvéndiga langs
alla vaggar dar belastningenér storre. Det
angivna regelavstandet pa maximalt 600
mm fran mitten till mitten géller ENDAST
vid utldggning av undergolv pa reglar/
trabjalklag med en maximal belastning

* Skivlangd 1800 mm.

pé 300 kg/m2 och en punktlast pa hogst
2,0 kN. Vid kraftigare, konstant belast-
ning som t.ex. for aula, konferensrum,
lagerrum eller arkivrum med manga tunga
lagerstaliningar ska avstanden mellan
reglar minskas, jfr. schemat.

GOLV MED EXTRA
HARD BELASTNING

Kontrollera att reglar och uppklossningar
ar korrekt dimensionerade i den hér be-
lastningsgruppen. Belastningen forutsatts
vara jamnt fordelad. Exemplen som visas
galler anvandningsklass 1 och 2 vid en

* Skivlangd 1800 mm.

maximal punktlast pa 2,0 kN motsvarande
lastkategori A och B, jfr. SS-EN 1991-1-1.

LAGGNING AV REGLAR

Vid understdd av skivkanterna - l1angs
vaggarna - ska reglarna l&ggas med ett
maximalt avstand fran vdggen p& 40 mm.
Som extra understdd kan en 700 mm l&ng
extraregel laggas mellan varje rege-
lavstand (vinkelrétt ut frn vaggen) sa att
det valda regelavstandet halveras. Ovriga
reglar ska fordelas med ett mittavstand
péa hogst 600 mm enligt ovanstaende
scheman.

Avstanden mellan forsta och andra
regeln minskas med 30 % i forhallande
till avstanden mellan 6vriga reglar.
Uppklossningar ska fastas i reglarna med
tradspik.

1. Golvbeldggning, t.ex. linoleum
2. 22 mm SPAANDEX K-GOLV
3. Utvidgningsfog

4. Kamspik/skruvar med delginga
5. 40 x 39 mm KERTO-regel
6. Uppklossning
7. Asfaltpapp
8. Minst 0,20 mm PE-folie
9. Betonggolv

UTVIDNINGSFOGAR

For att skapa plats for eventuell utvidgning
av skivorna vid fuktpaverkan ska det finnas
ett avstand pa minst 12 mm fréan alla vaggar,
pelare och rorgenomforingar. Vid laggning
av golvytor 6ver 15 m ska utvidgnings-
fogarna vara minst 15 mm. Utvidg-
ningsfogen kan skapas pa flera satt, t.ex.
med aluminiumprofiler fran MIGUA eller
motsvarande. Se dven TRZE 64, TRE 37.

AV KERAMISKT GOLV

Reglar och uppklossningar ska vara
korrekt dimensionerade.

REGELAVSTAND VID LAGGNING

C/c mellan reglarna far hogst vara 300
mm. Ett underlag av 13 mm golvgips
skruvas fast i rutnat 200 x 200 mm
ovanpa golvspanskivorna. Alternativt kan
golvgipsskivan limmas och skruvas pé
spanskivan med t.ex. Alfix Readyflex eller
likvardigt fabrikat. Det skapar ett starkt
och stabilt underlag for keramiska belégg-
ningar i torra rum.

1. Golvbelaggning, t.ex. linoleum

22 mm SPAANDEX K-GOLV
Utvidgningsfog

Kamspik/skruvar med delganga

40 x 39 mm KERTO-regel
Uppklossning

Asfaltpapp

Minst 0,20 mm PE-folie

Betonggolv

© O N O WD




Montering

- BARANDE UNDERGOLV

SPAANDEX K-GOLV eller SPAANDEX
UNIPAN K-GOLV P5/P6 laggs i forband
med minst 300 mm forskjutning och tvérs
Over de uppsatta reglarna/bjalkarna med
ratsidan uppat, dvs. den markerade sidan,
och med kortandarna fogade pa reglarna/
bjélkarna. Skarvning mellan bjélkar (fogning
mellan reglar) fér endast forekommai
allménna bostadsutrymmen.

Golvspanskivorna laggs med ett mit-
tavstand pa max. 600 mm mellan reglar/
bjalkar och bor helst ticka minst tva
regel-/bjalkavstand. Golvspanskivornas
fria kanter mot véggar och dppningar ska
var understodda av lakt.

1. Avstandskilar

2. Golvspanskivor

3. Isolering

4. Understod langs rummets kanter

- BARANDE UNDERGOLV
FOR KARVNING MELLAN
REGLAR

SPAANDEX K-GOLV eller SPAANDEX
UNIPAN K-GOLV P5/P6 &r godkanda for
laggning med fogning mellan reglar, dvs.
andskarvar mellan barande reglar/ bjalkar.
Godkénnandet géller ENDAST vid maxi-
mal belastning p& 300 kg/m2. Utforandet
ska folja beskrivningen under "Bérande
undergolv” samt nedanstéende sarskilda
riktlinjer:

Golvspénskivans stdmplade sida ska
vindas uppat

Andskarvarna forskjuts minst 300 mm
Avstandskilar

Golvspénskivor

Fuktsparr

Uppklossning

Betonggolv

Understdd langs rummets kanter
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SKARVNING
OCH FASTSATINING

Golvspénskivorna kan fastgoras i reglar/
bjalkar med géngpressande skruvar

med delginga, kamspik, ringspik eller
motsvarande. Skivorna skruvas/spikas
med hogst 150 mm avstand mellan alla
understodda skivkanter och med hogst
300 mm avstand mellan alla mellanunder-
stdd. Spikar/skruvar fors ner 1-2 mm och
hélen far INTE spacklas dé det senare kan
skapa ojamnheter i den dvre golvytan.

Det rekommenderas att skruvar anvénds
som den sékraste faststtningen av
golvspanskivor. Plata-flex skruvas ltt och

snabbt i med golv- och takskruvmaskinen
Split 217 med EX 580 forléngare.

Vid anvandning av pistolspik ska
golvspénskivan och regeln vara pressade
mot varandra innan spikning!

Monteringen kan goras med géngpres- fsljande skruvar/spikar rekommenderas till 22 mm golvspénskiva
sande skruvar med delgénga, kamspik,
. . Spénskiveskruvar med delgénga 4,5 x 60 mm
ringspik eller motsvarande.
NKT-Fasteners Spun + skruvar med
delgénga, CE-mérkta skt
NKT-Fasteners Plata-flex, CE-markta 4,2 x 55 mm
Paslode ringspik med runt huvud,
CE-mérkta 2556 mm




- FLYTANDE UNDERGOLV

SPAANDEX K-GOLV och SPAANDEX UNIPAN  forband med minst 300 mm forskjutning
K-GOLV P5/P6 kan anvéndas till flytande ~ pa lufttét isolering som t.ex. EPS 250.
undergolv pa plana och réta underlag
(= 2 mm uppmdtt med en ratkapp over

Avstandskilar

2 m). Som mellanlager laggs golvpapp. Golvspénskivor
P4 betonggolv l4ggs fuktspérr som t.ex. Ev. golvpapp
minst 0,20 mm PE-folie. Fuktspérren Fuktsparr

laggs med minst 150 mm Gverlappning.
Alla skarvar ska tejpas. Fuktsparren fors
med upp pa védggen och kldms fast vid

golvsocklarna. Golvspanskivorna laggs i

Cellplast,tex EPS 250
Packad sand
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- FLYTANDE GOLV
VID RENOVERING

Innan arbetet paborjas ska det existerande SPAANDEX K-GULV och SPAANDEX
undergolvet bedomas. Golvbréador ska UNIPAN K-GOLV P5/P6 laggs i forband
vara stabila och fastspikade i underlaget - med minst 300 mm férskjutning.
eventuellt efterspikas bradorna. Under-

laget ska vara plant med en maximal 1. Avstandskilar
tolerans pa + 2 mm uppmaétt med en 2. Golvspanskivor
ratkdpp 6ver 2 m. Ett befintligt tragolv kan 3. Golvpapp
utidmnas med hyvling eller utjamning- 4. Befintligt tragolv
smassa avsett for trd. Som mellanlager
l4ggs golvpapp. Fuktspérr ldggs normalt
: . ‘: inte p& organiskt material, da det finns
A . risk for svamp och rota.
]
LIMNING EFTERBEHANDLING LIMNING
Lampliga limtyper ska anvéndas vid alla
Limningen kan genomforas nér golvspén- Alla skivskarvar ska slipas innan de beldggs ~ monteringsforhallanden, t.ex. limtyper som
skivan ligger pa den tilltankta placeringen. med t.ex. matta, linoleum, vinyl eller ar avsedda for hogre halter trafukt och frost.
Med den dubbla limspetsen péférs limmeti  liknande, eftersom det vid tunn golvbeldgg- ~ Kontakta limleverantéren for val av korrekt
ett arbetsmoment. Limma pa ovansidan ning finns risk for mérken pa skarvarna limtyp. Skivskarvarna ska péforas sa rikliga
av béda notsparen. Anvand cirka % liter im  och ojamnheter i golvspanskivorna. méngder lim att skivkanten &r helt skyddad
per 25 l6pmeter. Det fardiga undergolvet ska skyddas mot mot vattenintrangning. Det ska alltid limmas
e Vid limning i anvéndningsklass 1 och uttorkning/fukt genom t.ex. PE-folie tills pa regel. Limmet ska paforas dubbelt sa att
2 rekommenderas ett 1-komponents D3 att den efterféljande golvbelaggningen det ligger tva limstringar pa reglarna.
PVAc-lim. monteras.
e Applicera s& mycket lim att det &r synligt MONTERING
i skarvarna — overflodigt lim torkas bort.  SPAANDEX UNIPAN K-GULV  Fem (5) skruvar vid dndstdden och tre (3) vid
Folj limleverantorens anvisningar noggrant, ~ P5/P6 SKARPTA ovriga. Vid skivkanterna ska skruvavstandet
sérskilt avseende rummets och materialets ~ FORHALLNINGSREGLER vara 150 mm.
temperatur. De limmade golvspéanskivorna
ska harda cirka ett dygn. Under den perioden ~ FORE MONTAGE SLIPNING
fér golvet inte belastas.Ndr man anvander Vid anvéndning i byggperioder dar Om skivorna har utsatts for kraftig fukt eller
reglar dar fuktigheten overskrider 11% ska bjalklag och skivor utsétts for nederbord méste  direkt vatten méste skivskarvarna slipas extra.
man dven limma pé regeln. bjélkarna rensas pa vatten, is/frost och sno.



GOLVVARME

Golvspanskivorna kan anvandas i
anslutning till golvvdrme, savél vatten-
baserad som elektrisk. Vattenbaserade
golvvarmesystem ska styras via en shunt
och vara inrttat pa sa vis att inloppets
vattentemperatur ALDRIG overstiger
40-45 °C (max. 27 °C pa fardig golvyta).
Leverantérens monteringsanvisningar av

varmesystemet ska omsorgsfullt foljas.
NOVOPAN TRAINDUSTRI erbjuder en ltt
vattenbaserad golvvdrmelésning med
NOVOPAN KLIMAGOLV till respektive
torr- och vatrum. Se broschyrena pa
kronospan-se.se - eller bestéll dem fran
byggvaruhuset.

SPANSKIVOR OCH MILJION

De flesta traravaror i NOVOPANS spén-
skiveproduktion bestar av diverse atervin-
ningsprodukter frén t.ex. annan trdindustri
samt trd som tidigare har anvants som
emballage, konstruktionsvirke eller dylikt.

En stor del av trardvarorna till
spanskivsproduktionen &r PEFC eller
FSC-certifierade. Det garanteras att

ravarorna kommer fran bérkraftig
skogsbruk.

KVALITETSSAKRING

Alla spanskivor fran NOVOPAN
TRAINDUSTRI &r framstéllda,
kontrollerade och mérkta enligt géllande
foreskrifter och anvisningar.

Samtliga spanskivsprodukter fran
NOVOPAN TRAINDUSTRI efterlever
kraven géllande kemiskt innehall och

ar godkénda av Dancert och har CE-
mérkning for garanterat genomkontrol-
lerade spanskivsprodukter.

G/ Dancert M(

SERVICE OCH
ATERFORSALINING

Mer information om NOVOPAN
TRAINDUSTRI och verksamhetens om-
fattande spanskiveprogram hittar du pa
kronospan-se.se.

KOM IHAG ... HANTERING

* Golvskivstyp valjs efter anvandnings- ¢ Anvand skyddsglasdgon och munskydd
klass vid (skiv)bearbetning

o Skivorna ska acklimatiseras en vecka i o Vikt spanskiva 620x1820x22 mm
lokalen dar de ska anvindas 18 kg/styck

o Fukthalt i reglarna maximalt 8+3 % o Vikt spanskiva 620x2420x22 mm

e Nar man anvénder reglar dér 24 kg/styck
fuktigheten dverskrider 11% e Skruvar/ringspik m2 16/styck

ska man &ven limma pé regeln

e Bidsta montage gors genom skruvar
med delginga

o Ev. fuktspérr - korrekt placering och
sakring av konstruktionen mot
uppstigande fukt

* Ingen fuktsparr p& organiska material

o Korrekt understodsavstand for barande
reglar

* Regelavstandet mellan forsta och
andra regeln minskas med 30%

e Etablering av utvidgningsfog vid
golvyta > 15 Ipm

e Rikligt med lim - cirka % liter lim
per 25 Ipm skivkant

e Spackla inte skruvhalen

e Lé&gg ett lager golvpapp vid flytande
golv

e Golvet bor avtdckas innan montering
av golvbeldggning

e Slipa alla skivskarvar
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NOVOPAN TRAINDUSTRI

Kronospan ApS

Pindstrup | 8550 Ryomgard |
TIf. 8974 7400 |
sales@kronospan-dk.dk |
kronospan-se.se

ANSVARSFRISKRIVNING Produkten fran KRONOSPAN &r under standig utveckling och de tekniska specifikationerna ar angivna med forbehall for andringar.
| vrigt hénvisas till géllande sélj- och leveransvillkor. Senaste aktuella versionen &r alltid tillgéanglig p& var hemsida kronospan-se.se. Juni 2020 © offenm.com
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